
Waarom High Solid verfsystemen? 

Sinds 1/1/2010 zijn er volgens richtlijn 2004/42/EG nieuwe beperkingen (maximale 

grenswaarden voor het VOS-gehalte) voor het gebruik van gebouwverven.  

Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van performante coatings voor specifiek 

eindgebruik (SB) is 500g/L voor gebruiksklare verf 

Al onze éénlaagsystemen voldoen ruim aan deze norm! 

Applicatietips  

¶ Bewaar de verf op temperatuur tussen 15 en 25°C. Koude verf heeft meer 

verdunner nodig om mooi te vernevelen! 

¶ Pas de spuithoek en de nozzle-grootte zoveel mogelijk aan naargelang de vorm 

van de objecten om overspray te beperken.  

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen betreffende het gebruik van onze 

éénlaagsystemen of indien u vragen heeft betreffende de huidige VOS-richtlijnen, willen 

wij U graag helpen. Bel of mail ons, wij reageren snel! 

 

 

VOSARME ÉÉNLAAGSYSTEMEN 

PLPCOATINGS 

presenteert: 

éénlaagsystemen met: 

1) Hoog rendement 

2) Snelle droging 

3) Goede anticorrosie 

4) conform VOS-

wetgeving 
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B-3980 Tessenderlo 

Belgium 

Tel:: +32 (0) 13 667546 

Fax: +32 (0) 13 661741 

E-mail: info@plpcoatings.com 

PLPCOATINGS 
 Paulycote 

Unicoat 

Fosfocoat 

 

Fosfocoat  

HS AV 

Paulythane 

Unicoat 

Fosfozink 

ER  

 (2K) (1K) (1K) (1K) (2K) 

Rendement

(80Õ) 

8,19mĮ/l 6mĮ/l 7,75mĮ/l 7,63mĮ/l 5,63mĮ/l 

VOS (g/l) 315  460  290  351  480  

Hanteerbaar 

(20ÁC bij 80Õ) 

16u  2u  6u  5u  6u  

Glans Satijn-mat mat Satijn Satijn-mat Glanzend 

Buitenbestendig - - - - - - +  
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